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1. Wstep
Niniejsze opracowanie zostato wykonane przez firme Global Geologia M. Konopka,

P. Rogowski s.c., na zlecenie Inwestora tj. Zespdt Szkdét Energetycznych w Krakowie,
ul. Loretanska 16, 31-114 Krakow.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo -
wodnych pod projektowang budowe szybu windowego zewnetrznego dla montazu windy
dla 0sob z niepetnosprawnoscia fizyczng przy budynku Zespotu Szkdét Energetycznych
w Krakowie przy ul. Loretanskiej 16, potozonego na dziatce nr 89 obr. 61 Srédmieécie

w Krakowie, w zakresie niezbednym do wykonania projektu budowlanego inwestyciji.

Dokumentacje sporzadzono wg wymagan:

. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz. 463);

. PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;
. PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego;

. PN-EN-ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

. PN-EN-ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania;

. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowe.

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg
geologiczng, polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami

prac i badan polowych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar wykonanych prac znajduje sie w Krakowie przy ul. Loretanskiej 16.
Projektowana inwestycja obejmuje dziatke nr 589, obreb 61, jednostka ewidencyjna
Srodmiescie. Przedmiotowa dziatka jest zabudowana, znajduje sie na niej budynek
Zespotu Szkdt Energetycznych, przy ktdorym planuje sie budowe szybu windowego.

Powierzchnia terenu w rejonie projektowanej inwestycji jest ptaska. Rzedna
niwelacyjna w rejonie wykonanego otworu wynosi 205,8 m npm. Pod wzgledem
hydrograficznym teren badan lezy na obszarze zlewni Wisty.

Szczegbtowg lokalizacje terenu badan i wiercen przedstawiono na mapie

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 500 (zat. nr 3).
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3. Przebieg badan

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 1 otwér badawczy, metodg domiaréw prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape w skali 1: 500, dostarczonej
przez Zleceniodawce. Orientacyjna rzedna niwelacyjna otworu zostata zinterpolowana na
podstawie danych graficznych (mapa sytuacyjno - wysokosciowa dostarczona przez
Zleceniodawce) przez autora opracowania. Lokalizacja otworu zostata wskazana przez
Projektanta, ktérzy ilos¢ i gitebokos¢ otwordow wiertniczych dostosowali do witasnych

potrzeb projektowych.

3.2. Prace wiertnicze

Roboty wiertnicze przeprowadzono w maju 2019r. Wykonano 1 otwor wiertniczy do
gtebokosci 6,0 m ppt. Miejsce wiercenia przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zatacznik nr 3. Wiercenia wykonano za pomocg probnika okienkowego RKS

pod dozorem geologicznym mgr inz. Marcina Miczulskiego.

3.3. Prace polowe

Podczas wykonywania robdt wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie
z PN-B-04452:2002 oraz PN-86/B-02480. W trakcie wiercenia prowadzono szczegdtowy
opis makroskopowy przewiercanych gruntéw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, jego
wilgotnos¢ oraz stan.

Poziom zwierciadta wody gruntowej mierzono przyrzadem akustycznym (gwizdkiem
hydrogeologicznym) z doktadnoscig do £ 5 cm.

Po zakonczonych pracach polowych, otwér badawczy zlikwidowano urobkiem
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W obrebie osadéw niespoistych w rejonie odwierconego otworu wykonano
sondowanie dynamiczne sonda dynamiczng lekkqg DPL o metrazu 0,7 mb, celem
okreslenia ich stopnia zageszczenia. Wykres sondowania sondg dynamiczng DPL
przedstawia zat. nr 2.

W oparciu o wykonane prace opracowano profil geotechniczny otworu wiertniczego
(zat. nr 1).

4. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych

4.1. Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych wiercen do gtebokosci 6,0 m zbadano stropowa partie
utworow, stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej inwestycji. Teren badan
(w rejonie  wykonanego otworu wiertniczego) zbudowany jest z  osadow
czwartorzedowych tj. niespoistych osadéw rzeczno-peryglacjalnych (Qpf).
Przypowierzchniowg strefe podtoza gruntowego stanowig holocenskie nasypy

antropogeniczne (Qhn).
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Holocenskie grunty antropogeniczne (Qhn) - stwierdzone zostaty w stropowej czesci
rozpoznanego terenu. Osiggaja migzszos¢ do 2,9 m. Nasypy s niejednorodne, stanowi je
mieszanina z gliny pylastej, piasku gliniastego, piasku $redniego, otoczakéw, zuzlu, cegiet
i okruchéw betonu.
Plejstocenskie utwory rzeczno-peryglacjalne (Qpf) - stanowig giéwne podtoze
projektowanej inwestycji. Zalegajgq ponizej nasypow antropogenicznych. Do gtebokosci
prowadzonego rozpoznania tj. (6,0 m) ich spag nie zostat przewiercony. Pod wzgledem
wyksztatcenia litologicznego stanowig je grunty niespoiste, reprezentowane przez piaski
$rednie. Sg to grunty rodzime, mineralne, wilgotne i nawodnione w stanie zageszczonym.
Budowa geologiczna (wedlug przyjetej interpretacji) zostata przedstawiona
na profilu otworu wiertniczego (zat. nr 1), dotqczonego do niniejszego opracowania.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 6,0 m stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym. Stwierdzono
zwierciadto wody w obrebie niespoistych osadéw rzeczno-peryglacjalnych na gtebokosci
4,4 m ppt. (tj. na rzednej 201,40 m npm.).

Poziom zwierciadta wod gruntowych zalezny jest od intensywnosci opadow
atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wod moze sie waha¢ = 0,5 m. Obecny stan
(z okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyjac¢ jako s$redni.

Graficzny obraz warunkéw hydrogeologicznych przedstawia karta otworu

geotechnicznego (zat. nr 1).

5. Charakterystyka geotechniczna poditoza gruntowego

Zbadane grunty ujeto w dwie serie litologiczno - genetyczne, ktére dalej nazywa sie
warstwami geotechnicznymi. Podziat na warstwy i podwarstwy oparto o kryteria
geologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badan makroskopowych i terenowych. Dla
wydzielonej warstwy geotechnicznej nr 1II, ustalono charakterystyczne wartosci
parametrow geotechnicznych stosujac metody A i B wg PN-81/B-03020. Jako ceche
wyrdzniajacg dla gruntdéw niespoistych przyjeto stopien zageszczenia Ip.

Wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych zestawiono w Tabeli 1

zamieszczonej w tekscie niniejszej dokumentacii.

5.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Na zbadanym terenie wydzielono dwie serie litologiczno - genetyczne:

I — holocenskie nasypy antropogeniczne (Qhn)

Serie obejmujg wspotczesne (holocenskie) grunty antropogeniczne. Stanowi je
mieszanina gliny pylastej, piasku gliniastego, piasku sredniego, otoczakdw, zuzlu, cegiet
i okruchéw betonu. Stwierdzono jg w strefie stropowej rozpoznanego podtoza. Migzszosé
tych osaddw wynosi 2,9 m. Sa to grunty klasyfikowane jako stabonos$ne, nienadajgce sie

do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Z uwagi na réznorodny sktad, nieznany
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sposéb deponowania tych osaddw, nie wyznaczono dla nich charakterystycznych wartosci
parametrow geotechnicznych oraz nie okreslono wiasnosci filtracyjnych.

II - plejstocenskie osady rzeczno-peryglacjalne (Qpf)

Serie stwierdzono ponizej nasypéw antropogenicznych do gtebokosci prowadzonego
rozpoznania (tj. 6,0 m). Pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych nalezg do gruntéw dobrze
przepuszczalnych.Orientacyjne wartosci wspdtczynnika filtracji przyjeto dla nich
w przedziale: k=10"-103 m/s. Warstwe budujg osady wyksztatcone jako piaski $rednie.
Sa to grunty wilgotne i nawodnione w stanie zageszczonym. Przyjeto dla nich (na
podstawie obliczed z sondowan dynamicznych DPL) charakterystyczng warto$¢ stopnia
zageszczenia Io,™ = 0,83.

6. Wnioski

1. Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo -
wodnych dla zadania inwestycyjnego - budowa szybu windowego zewnetrznego dla
montazu windy dla os6b z niepetnosprawnoscig fizyczng przy budynku Zespotu Szkot
Energetycznych w Krakowie przy ul. Loretanskiej 16, potozonego na dziatce nr 89 obr. 61
Srédmieécie w Krakowie.

2. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych pod projektowang inwestycje
wykonano 1 otwér wiertniczy do gtebokosci 6,0 m.

3. W obrebie osaddéw niespoistych w rejonie odwierconego otworu wykonano
sondowanie dynamiczne sondg dynamiczng lekka DPL o metrazu 0,7 mb, celem
okreslenia ich stopnia zageszczenia.

4, Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowo - wodnymi, przy zatozeniu posadowienia projektowanego
obiektu w gruntach rodzimych (nosnych) Ilub wymiany nasypow na grunty
budowlane. Grunty rodzime stanowigce podioze projektowanej inwestycji, ponizej
nasypow (warstwa nr I), sg nos$ne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

5. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych uwzgledniajac
specyfike inwestycji projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej (ze wzgledu na gtebokos$¢ wykopdw ponizej 1,2 m ppt.). Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu okresla jego
Projektant.

6. Zbadane grunty zostalty ujete w warstwy geotechniczne. Dla warstwy
geotechnicznej nr II podano charakterystyczne wartos$ci parametréw geotechnicznych,
ktére winny stac sie podstawg do obliczen statycznych przy projektowaniu (Tabela nr 1).
7. Dla nasypow niebudowlanych (warstwa I) ze wzgledu na niejednorodny sktad i

nieznany sposob ich deponowania, nie wyznaczono charakterystycznych wartosci
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parametrow geotechnicznych. Sa to grunty stabonosne, nie powinny stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego dla projektowanej inwestycji.

8. Teren badan (w rejonie wykonanego otworu wiertniczego) zbudowany jest
z osadéw czwartorzedowych tj. niespoistych utworéw rzeczno-peryglacjalnych (Qpf).
Przypowierzchniowg strefe podtoza gruntowego stanowig holocenskie nasypy
antropogeniczne (Qhn). Zaleganie rozpoznanych formacji gruntowych przedstawiono na
profilu geotechnicznym (zat. nr 1).

9. W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 6,0 m stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym. Stwierdzono
zwierciadto wody w obrebie niespoistych osadow rzeczno-peryglacjalnych na gtebokosci
4,4 m ppt. (tj. na rzednej 201,40 m npm.).

10. Poziom zwierciadta wod gruntowych zalezny jest od intensywnosci opaddéw
atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze poziom wod moze sie waha¢ = 0,5 m. Obecny stan (z
okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyja¢ jako $redni.

11. Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zatgcznik nr 3). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci
budowy geologicznej i warunkéw hydrogeologicznych w obszarze poza otworowym.

12. Zaleca sie, oby odbiér robdét zwigzanych zwigzanych z realizacjg posadowienia
obiektu odbyt sie przy udziale projektantow odpowiednich branz oraz uprawnionego
geologa.

13. Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy Scisle stosowac sie do postanowien
normy PN-B-06050 ze stycznia 1999 r ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”
oraz do p. 2.4. PN-81/B-03020 , Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie” i z nimi zwigzanych.
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