Opinia geotechniczna - Krakoéw, ul. Loretanska 16

OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i zleceniodawcy

1. Obiekt budowlany

Budowa szybu windowego zewnetrznego dla montazu windy|
dla oséb z niepetnosprawnoscig fizyczng przy budynku
Zespotu Szkdt Energetycznych w  Krakowie przy ul,
Loretanskiej 16, potozonego na dziatce nr 89 obr. 61
Srédmieécie w Krakowie .

2. Lokalizacja

Krakow ul. Loretanska 16, dz. nr ewid. 89, obr. 61
Srédmiescie, gm./pow. m. Krakéw, woj. matopolskie

3. Inwestor

Zespot Szkot Energetycznych w Krakowie
ul. Loretanska 16, 31-114 Krakdw

B. Konstrukcja obiektu budowla

nego

1. Typ obiektu

Obiekt kubaturowy

2. Sposob posadowienia

Bezposredni/posredni

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztalcenie litologiczne

Teren badan (w rejonie wykonanych otworéw wiertniczych)
zbudowany jest z osadow czwartorzedowych
tj. niespoistych osadoéw rzeczno-peryglacjalnych (Qpf). Na
powierzchni terenu stwierdzono nasypy antropogeniczne
(Qhn).

Serie niespoistych utworéw rzeczno-peryglacjalnych (Qpf)
pod wzgledem litologicznym stanowig piaski Srednie.
Zaleganie rozpoznanych formacji gruntowych
przedstawiono na profilu wykonanego otworu
geotechnicznego (zat. nr 1) zataczonego do Dokumentacji
Badan Podtoza Gruntowego.

2. Grunty stabonosne, nienosne i
nasypowe

W strefie powierzchniowej zalegajg holocenskie nasypy
antropogeniczne (Qhn) - warstwa nr I. Osiggajga migzszosd
do 2,9 m. Nasypy sq niejednorodne, stanowi je mieszanina,
skfadajaca sie w rdéznych proporcjach z gliny pylastej,
piasku gliniastego, piasku s$redniego, otoczakdéw, zuzlu,
cegiet i okruchow betonu. Sa to grunty nasypowe
klasyfikowane jako stabonos$ne.

3. Grunty w strefie oddzialywania
naprezen generowanych przez obiekt

Na badanym obszarze, ponizej nasypdw antropogenicznych
(warstwa nr 1), zalegaja niespoiste osady rzeczno-
peryglacjalne w stanie zageszczonym (warstw nr II).

4.  Wystgpowanie niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntow zapadowych,
peczniejgcych etc.

Brak.

5. Charakterystyka gruntow w poziomie
posadowienia obiektu

Podobnie jak ww. strefie oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt (pkt. 3 opinii).

C2. Warunki wodne

1. Obecnosé¢ wod gruntowych w
zbadanym podtozu

W trakcie wykonywania prac wiertniczych do gtebokosci 6,0
m ppt. stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody
gruntowej o charakterze swobodnym. Stwierdzono
zwierciadto wody w obrebie niespoistych osaddéw rzeczno-
peryglacjalnych na gtebokosci 4,4 m ppt. (tj. na rzednej
201,40 m npm.).

2. Obecnosé sqczen

Brak.

3. Przewidywane wahania wod gruntowych

Poziom zwierciadta wodd gruntowych zalezny jest od
intensywnosci opadow atmosferycznych. Nalezy przyjaé, ze
poziom wdd moze sie waha¢ £ 0,5 m. Obecny stan (z
okresu wykonywanych wiercen) nalezy przyjac¢ jako $redni.

4. Agresywnos$¢ wod gruntowych
wzgledem betonu
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D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkow gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna

IDruga kategoria geotechniczna

2. Warunki gruntowe

Proste  warunki gruntowo-wodne, przy zatozeniu

posadowienia obiektu w gruntach rodzimych, noénych.

3. Przydatnos¢ gruntow dla potrzeb
budownictwa

Grunty stanowigce podioze projektowanej inwestycji,
ponizej nasypow antropogenicznych (warstwa nr I) sq

nosne.

Whnioski koncowe:

Z uwagi na ustalong II kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji oraz proste
warunki gruntowo — wodne zaleca sie wykonanie Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego
i Projektu Geotechnicznego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r., poz.463).
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