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2. Projekt zagospodarowania dziatki dla inwestycji pn: budowa windy
zewnetrznej przy budynku Zespotu Szkot Energetycznych, przy ul.
Loretanskiej 16 w Krakowie na dziatce nr 89, obr. 61 Srédmiescie

0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Decyzja nr AU-2/6733/374/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Mapa syt.- wys. dziafki i terenu przeznaczona do celéw projektowych w skali 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane ( tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kw. 2012 r (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim  powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. z 2015 r poz.1422 z
pozniejszymi zmianami Dz.U. z 2017 r. poz.2285.)

l. RODZAJ INWESTYCJI:

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega na budowie windy zewnetrznej przy
budynku Zespotu Szkét Energetycznych, wraz z instalacjg elektryczng zasilania windy,
przebudowie w czesci w/w budynku szkoty w zakresie wykonania otworéw wejsciowych
do windy w Scianach zewnetrznych w miejscu istniejgcych okien, poprzez wykonanie
przeku¢ i rozbiorek $cian zewnetrznych ponizej parapetow okiennych od strony
podworza Zespotu Szkédt Energetycznych przy ul. Loretanskiej 16 w Krakowie, na
dziatce nr 89 obr. 061 Srédmiescie .

a. Zabudowa ustugowa - kateqgoria obiektu -IX:

b. Potozenie budynku - stan istniejacy i istniejace zagospodarowanie dziatki:
Przedmiotowy budynek potozony jest w zwartej zabudowie srédmiejskiej u zbiegu ulicy
Loretanskiej i Kapucynskiej w Krakowie na dziatce nr 89.0br.061 w Srédmiesciu.
Budynek Zespotu Szkdt Energetycznych w Krakowie powstat z potgczenia dwoch
powstatych w tym samym czasie, w latach 1906-1907 r. budynkéw szkdét wydziatowych.
Autorem obiektow jest czotowy przedstawiciel krakowskiego nurtu historyzmu Jan
Zawiejski. Przedmiotowy budynek graniczy od wschodu z gmachem dawnej Akademii
Handlowej od potudnia z kamienicg mieszkalng. W roku 2011 obiekty szkoty zostaty
wpisane do rejestru zabytkéw pod numerem A1269/M.

Dzisiejszy ksztatt obiektu jest wynikiem potgczenia dwoch pierwotnie odrebnych
budynkéw. Scalenie bryt na potrzeby funkcjonowania szkoty zostato dokonane za
pomocg wstawienia wtérnych klatek schodowych w granicach obrysu budynkéw. Klatki
schodowe przebite zostaty przez wszystkie kondygnacje budynku. Obudowa i ksztatt
budynku tworzy  wewnetrzne podwérze dostepne z budynki i od strony ulicy
Kapucynskiej przejazdem bramowym. Elewacje od strony podwoérza obu budynkoéw sg
tynkowane w kolorze szarym, pozbawione dekoracji. Jedynie na poziomie parteru
nieznacznie wypietrzona jest ptaszczyzna o skosnie sScietej krawedzi i tworzy rodzaj
cokotu. Gorg wszystkie elewacje obiega niewydatny gzyms zwienczajgcy.



. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ORAZ JEGO ZABUDOWY WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:
Zagospodarowanie dziatki zaprojektowano na podstawie decyzji nr AU-2/6733/374/2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Prezydenta Miasta
Krakowa zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003
roku w sprawie sposobu ustalenia wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

a. Linia zabudowy:

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej inwestycji w dobudowie do wschodnigj
elewacji budynku , oraz wyznaczeniem granic terenu objetego wnioskiem w oddaleniu
od drog publicznych dla tej inwestycji nie wyznaczono linii zabudowy.

b. Gabaryty i wielkos¢ projektowanej zabudowy, szerokos¢ elewacji frontowej,
geometria dachu:

e gabaryt i wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej , jej gzymsu lub attyki:

Zaprojektowano szyb windowy o wysokosci 19,29 m od poziomu terenu na dziedzincu

przy wejsciu do windy do najwyzszego poziomu dachu windy, jest zgodna z zapisami

decyzji ULICP. Rzedna terenu dziedzinca przy wejsciu do windy wynosi 205,80 mnpm,

rzedna najwyzszego poziomu dachu windy wynosi 225,09 mnpm i jest mniejsza od

dopuszczalnej rzednej o wysokosci 225,40 mnpm.

e Szerokosé¢ elewacji frontowej,

Szerokosc¢ elewacji frontowej szybu windy zewnetrznej od strony wschodniej wynosi

1,89 mi nie przekracza szerokosci 2,50 m podanej w w/w decyzji ULICP.

e Geometria dachu windy:

Dla szybu windowego windy zewnetrznej zaprojektowano dach ptaski ktory jest zgodny

z wyznaczonym w decyzji ULICP.

c. Dodatkowe warunki dla realizacji przedmiotowej inwestyc;ji:

Winde zewnetrzng projektuje sie na terenie podwdrza wewnetrznego przy wschodniej
Scianie budynku. Projektowana winda zewnetrzna bedzie przylega¢ do sciany. Dostep
do kabiny na kazdej kondygnacji budynku przez wykonany i powiekszony otwor
okienny, przez rozbiérke sciany ponizej parapetu okiennego z ktérego powstanie otwor
drzwiowy do kabiny windy. Usytuowanie windy nie jest kolidujgce w stosunku do
istniejgcego zagospodarowania dziatki i infrastruktury na dziatce. Dostep do kabiny
windy dla os6b z niepetnosprawnoscig bedzie z poziomu terenu podwdrza poprzez
otwor drzwiowy w szybie windowym od strony zewnetrzne;.

Kolorystyka:

Konstrukcja nosna stalowa szybu windowego w kolorze grafitowym. Sciany boczne
obudowane piytami warstwowymi z przeszkleniem od strony frontowej, szkiem
bezpiecznym w obramowaniu aluminiowym w kolorze grafitowym



2. Warunki ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska, przyrody i krajobrazu:

a. Warunki w zakresie ochrony srodowiska:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko tj. Dz.U. z 2018 roku poz.2081 z pdzn.
zmianami oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow 2z dnia 9 listopada 2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko Dz.U. z 2019
roku poz. 1839 zgodnie z ktorym do przedsiewzie¢ w przypadku ktérych przed wejsciem
w zycie rozporzgdzenia wszczeto i nie zakorniczono postepowania przynajmniej jednego
z postepowan w sprawie decyzji , zgtoszen lub uchwat o ktérych mowa w art.71 ust.1.
oraz art.72 ust1-1b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informac;ji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko, stosuje sie przepisy dotychczasowe —inwestycja
pn.: budowa windy zewnetrznej przy budynku Zespotu Szkdt Energetycznych, przy
ul. Loretanskiej 16 w Krakowie na dziatce nr 89, obr. 61 Srdédmiescie, objeta decyzjg
ULICP nie zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywac
na srodowisko lub do przedsiewzie¢C moggcych potencjonalnie znaczgco oddziatywac
na srodowisko. W zwigzku z powyzszym dla przedmiotowej inwestycji nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

b. Warunki w zakresie ochrony przyrody:

Zgodnie z wykonang inwentaryzacjg budowlang elewacji budynku przy ktorej projektuje
sie budowe szybu windy zewnetrznej nie stwierdzono wystepowania gniazd i siedlisk
zwierzat chronionych w tym: ptakoéw, nietoperzy, nie jest wymagane wystgpienie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w celu otrzymania zgody na odstepstwa
wobec zakazéw dotyczgcych gatunkdéw chronionych zwierzat i ustalenia ewentualnej
rekompensaty przyrodniczej zgodnie z art.56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody Dz.U. z 2008 roku poz. 1614 z p6zn. zmianami.

C. Warunki w zakresie ochrony zieleni:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie uktadu urbanistycznego oraz
zespotu zabudowy d. IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa — Piasek, wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem A-1446/M decyzjg z dnia 15.10.2015 roku, w zwigzku z
czym na przedmiotowym terenie obowigzujg przepisy wynikajgce z ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. z 2018 roku
poz.2067 z pdzniejszymi zmianami , takze w zakresie ochrony zieleni. W miejscu
usytuowania projektowanej windy zewnetrznej przy budynku szkoty brak wystepowania
zieleni kolidujgcej z inwestycja.

d. Warunki w zakresie ochrony wod i gospodarki wodnej:

e Wody opadowe z dachu szybu windowego zewnetrznego w ilosci 0,10 I/s bedg
odprowadzone do istniejgcej na Scianie budynku rury spustowej # 110 i do kanalizacji
opadowej. llos¢ wod opadowych dachu windy jest rownowazna ilosci wéd opadowych
na terenie utwardzonym zajetym przez winde i nie wptywa na ilos¢ i stan wdd



opadowych odprowadzonych do kanalizacji opadowej. Zgodnie z aart.234 ust.1 i art.50
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne Dz. U. z 2018 roku po0z.2268 z pozn.
zmianami, projektowana inwestycja nie narusza stanu wody na gruncie i nie ma wptywu
na grunty sgsiednie.

e zagospodarowanie mas ziemnych — wystepujgce masy ziemi zwigzane z robotami
ziemnymi zostang przez wykonawce robét usuniete poza teren inwestycji

e zmian uksztattowania terenu:

realizacja inwestycji nie powoduje zmiany uksztattowania terenu i nie wptywa na stan
wody na gruncie i gruntach sagsiednich.

e. Warunki w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych:

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie grunty rolne i leSne, podlegajgce ochronie na
podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntow rolnych i lesnych tj.
Dz.U. z 2017 roku poz. 1161.

f. Warunki w zakresie geologii:

Podstawg  opracowania jest opinia geotechniczna. W budowie geologiczne;j
przedmiotowego terenu udziat biorg nasypy do 2,90 mppt, stanowi je mieszanina gliny
pylastej, piasku gliniastego, piasku sredniego, otoczakdw, zuzla, cegiet i okruchéw
betonu, ponizej warstwy nasypow zalegajg grunty niespoiste reprezentowane przez
piaski srednie. Sg to grunty rodzime, mineralne, wilgotne i nawodnione w stanie
zageszczonym. Zwierciadto wody w obrebie niespoistych osadoéw rzeczno-
peryglacyjnych stwierdzono na gtebokosci 4,40 mppt (1j.201,40 mppm)

Z uwagi na podtoze gruntowe wystepujgce o jednakowej litologii i parametrach
geotechnicznych oraz zaleganiu wod ponizej poziomu posadowienia, projektowany rejon
zalicza sie do prostych warunkow gruntowych. Nie stwierdzono Zzadnych istotnych
zmian w litologii warstw budujgcych podtoze gruntowe. W zwigzku z powyzszym, nie
przewiduje sie oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko gruntowe, a w
szczegoblnosci na wody gruntowe.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) biorgc pod uwage; wielkoS¢ obiektu,
prostg konstrukcje obiektu o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, oraz
wystepujgce na terenie inwestycji proste warunki gruntowe, ustalono, ze projektowany
obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechniczne;.

3. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej:

e Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrebie uktadu urbanistycznego oraz
zespotu zabudowy d. IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa — Piasek, wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem A-1446/M decyzjg z dnia 15.10.2015 roku oraz na
obszarze uznanym za Pomnik Historii-Krakow historyczny zespét miasta- zarzgdzeniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 roku.

e Budynek dawnej Szkoty Wydziatowej przy ul. Loretanskiej 16-18 jest wpisany do
rejestru zabytkdw pod numerem A-1269/M decyzjg z dnia 17.062011 roku.

e W nawigzaniu do powyzszego forma architektoniczna windy zewnetrznej jest prosta,
wysokoscig nie przewyzsza gzymsu budynku, kolorystyka obudowy jasno-szara nie



stanowi dominacji i jest zharmonizowana z kolorem elewacji budynku szkoty. W trakcie
wykonania robot budowlanych ktére polegajg na wykonaniu rozbidrek i przeku¢ scian
zewnetrznych dla wykonania otworéw wejsciowych do szybu windy zewnetrznej
wykonawcza pod nadzorem uprawnionego konserwatora dziet sztuki przeprowadzi
badania na obecnos¢ historycznych warstw malarskich.

e Teren zamierzenia inwestycyjnego potozony jest w strefie objetej nadzorem
archeologicznym, w zwigzku z tym inwestor zapewnieni nadzor archeologa podczas
wykonywania wszelkich prac ziemnych.(wykopow)

4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a. Warunki obstugi w zakresie komunikacji:

e Dojazd do planowanej inwestycji zapewniajg drogi publiczne, ul. Kapucynska
poprzez istniejgcy zjazd na teren inwestycji, zgodnie z obowigzujgcg organizacjg ruchu
oraz ul. Loretanska wytgcznie w zakresie dojscia dla pieszych.

b. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:

e Zaopatrzenie w energie elektryczng w oparciu o istniejgce przytacze do budynku
ZSE na zasadzie rozbudowy instalacji wewnetrznej w ramach posiadanych przydziatu
mocy zgodnie z umowami w zakresie zasilania windy.

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu szybu windy w oparciu o istniejgce przytgcze
kanalizacji opadowej do budynku ZSE na zasadzie rozbudowy instalacji wewnetrzne;.

5. Ustalenia dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenu lub obiektow
podlegajacych ochronie , ustalonych na podstawie przepisow odrebnych w
tym dla terenéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz dla terenéw,
na ktérych wyznaczono powierzchnie ograniczajace zabudowe:

a. dla terenéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi:

e Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze szczegolnego zagrozenia

powodzig, o ktorym mowa w art.166 ust.1.ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo

Wodne Dz.U. z 2018 roku poz.2268.z pdzn. zmianami.

e Zgodnie z mapami zagrozenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego

art.169 i 170 ustawy Prawo Wodne, dziatki na ktorych zlokalizowana jest inwestycja

znajdujg sie w obszarze narazonym na niebezpieczehstwo powodzi od rzeki Wisty.

e W oparciu o dane 500-letniej i 100-letniej powodzi poziom zniszczenia moze

wynies¢ 206,20 mnpm. Majgc na uwadze to, ze poziom terenu podwdrka jest na

wysokos¢ 205,80 mppm, poziom wejscia do windy z terenu nie moze by¢ inny. Dla
zabezpieczenia obiektu przed zniszczeniami wodami powodziowymi, projektuje sie
wykonanie konstrukcji i obudowy szybu z materiatéw odpornych na dziatanie wody.

e Prace budowlane nie powinny by¢ prowadzone w okresach bezposredniego

zagrozenia powodzig.

o W razie wystgpienia zagrozenia powodzig w trakcie realizacji inwestyciji

obowigzkiem inwestora i wykonawczy jest zabezpieczenie inwestycji w tym ludzi i

sprzetu.

e W nawigzaniu do powyzszego zaleca sie: - ubezpieczenie przedmiotowej inwestycji

od skutkéw powodzi, - w przypadku podwyzszonych stanéw wody na Wisle sledzi¢

komunikaty w mediach oraz utrzymanie kontaktu z ZDM Krakowa.



b. dla terenéw na ktérych wyznaczono powierzchnie ograniczajagce zabudowe:

na terenie przedmiotowej inwestycji wyznaczono powierzchnie (okregi) maksymalnej
zabudowy w zakresie wysokosci od 430,00 mnpm do 440,00 mnpm. Wysokosé
projektowanej windy zewnetrznej wynosi 430,00 mnpm.

5. Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje ograniczenia
dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci , dostepu sSwiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Projektowane rozwigzania techniczne przedmiotowej inwestycji zapewniajg ochrone
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6. Inne:

e Projektowana inwestycja polegajgca na budowie windy zewnetrznej nie posiada
pomieszczen przeznaczony na pobyt ludzi nie podlega wymaganiom w zakresie
dopuszczalnych poziomow pot elektromagnetycznych w srodowisku.

7. Obszar oddzialywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w art.28 ust.2 i art.34.ust.3 pkt. 5. Prawa
budowlanego wyznaczono w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych  wprowadzajgcych  zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu, tj. warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przepisbw ochrony p. pozarowej,
prawa wodnego, prawa ochrony srodowiska, prawa ochrony przyrody.

Majgc na uwadze projektowang winde, stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu
projektowanego na dziatce 89 obr.61 o ktérym mowa w art. 28 ust.2 i art.34.ust.3 pkt. 5.
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje  nieruchomos$¢ oznaczong jako dziatka nr
89,0br.61Srédmiescie w Krakowie.

¢ Informacja o obszarze oddziatywania robé6t budowlanych:

W oparciu o Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 roku
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2015 roku poz. 1422 stwierdza sige, ze projektowane roboty budowlane
realizowane bedg wytgcznie na dziatce nr 89 obr.61, na terenie podworza
wewnetrznego, obszarem oddziatywania nie bedg wykraczaC poza obszar dziafki.
Jednoczesnie przeglad danych o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw obiektu oraz ich otoczenia
w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami wskazuje, ze nie wystepujg zagrozenia
dla srodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i oséb trzecich.



3. INWENTARYZACJA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNA CZESCI BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL ENERGETYCZNYCH PRZYLEGAJACEJ DO PROJEKTOWANEJ
WINDY ZEWNETRZNEJ W KRAKOWIE NA DZIALCE NR EWID. 89 OBR. 061
SRODMIESCIE PRZY UL. LORETANSKIEJ 16

3.1. Potozenie budynku - stan istniejacy i istniejace zagospodarowanie dziatki:
Przedmiotowy budynek potozony jest w zwartej zabudowie srédmiejskiej u zbiegu ulicy
Loretanskiej i Kapucynskiej w Krakowie na dziatce nr 89.0br.061 w Srédmiesciu.
Budynek Zespotu Szkdt Energetycznych w Krakowie powstat z potgczenia dwoch
powstatych w tym samym czasie, w latach 1906-1907 r. budynkéw szkdét wydziatowych.
Autorem obiektow jest czotowy przedstawiciel krakowskiego nurtu historyzmu Jan
Zawiejski. Przedmiotowy budynek graniczy od wschodu z gmachem dawnej Akademii
Handlowej od potudnia z kamienicg mieszkalng. W roku 2011 obiekty szkoty zostaty
wpisane do rejestru zabytkéw pod numerem A1269/M.

Dzisiejszy ksztatt obiektu jest wynikiem potgczenia dwoch pierwotnie odrebnych
budynkéw. Scalenie bryt na potrzeby funkcjonowania szkoty zostato dokonane za
pomocg wstawienia wtornych klatek schodowych w granicach obrysu budynkow. Klatki
schodowe przebite zostaty przez wszystkie kondygnacje budynku. Obudowa i ksztatt
budynku tworzy  wewnetrzne podworze dostepne z budynki i od strony ulicy
Kapucynskiej przejazdem bramowym. Elewacje od strony podworza obu budynkow sg
tynkowane w kolorze szarym, pozbawione dekoracji. Jedynie na poziomie parteru
nieznacznie wypietrzona jest ptaszczyzna o skosnie scietej krawedzi i tworzy rodzaj
cokotu. Gérg wszystkie elewacje obiega niewydatny gzyms koronujacy.

3.2. Stan techniczny istniejgcego budynku ZSE:

Przedmiotowy obiekt Zespotu Szkdét Energetycznych to budynek posiadajgcy cztery
kondygnacje nadziemne, jest podpiwniczony, murowany w nurcie krakowskiego
historycyzmu, od strony frontowej zwienczony attykg. Od strony podwérza goérg
wszystkie elewacje obiega niewydatny gzyms koronujgcy. Dach wielospadowy o
konstrukcji drewnianej z pokryciem dachdéwkg ceramiczng. Stan techniczny wewnatrz
budynku nie wzbudza zastrzezen. Stan zachowania elewacji budynku od strony
podwodrza nalezy okresli¢ jako zty / opinia zaczerpnieta z projektu elewacji oficyny
budynku/. Przyczyng tego stanu sg réznorodne czynniki, takie jak niewtasciwy sposéb
eksploatacji, wieloletni brak napraw i konserwacji, dtugotrwate dziatanie czynnikow
atmosferycznych iinne. W dolnych partiach budynku widoczny jest w wielu miejscach
rozlegty zielony nalot, spowodowany wystepowaniem glonéw i mchow.



4. OPIS TECHNICZNY BUDOWLANY WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY BUDYNKU
ZESPOLU SZKOt ENERGETYCZNYCH W KRAKOWIE NA DZIALCE NR EWID.
89 OBR. 061 SRODMIESCIE PRZY UL. LORETANSKIEJ 16.

4.1. PRZEDMIOT PROJEKTU | WARUNKI REALIZACJI:

Przedmiotem projektu jest budowa windy zewnetrznej wraz z instalacjg elektryczng
przy budynku Zespotu Szkét Energetycznych przy ul. Loretanskiej 16 w Krakowie, na
dziatce nr 89 obr. 061 Srédmiescie. Przedmiotowy budynek potozony jest w zwarte;
zabudowie $rodmiejskiej u zbiegu ulicy Loretanskiej i Kapucynskiej w Krakowie na
dziatce nr 89.0br.061 w Srodmiesciu. Budynek Zespotu Szkét Energetycznych w
Krakowie powstat z pofgczenia dwoch powstatych w tym samym czasie, w latach 1906-
1907 r. budynkéw szkdt wydziatowych. Autorem obiektow jest czotowy przedstawiciel
krakowskiego nurtu historyzmu Jan Zawiejski. Przedmiotowy budynek graniczy od
wschodu z gmachem dawnej Akademii Handlowej od potudnia z kamienicg mieszkalna.
W  roku 2011 obiekty szkoty zostaty wpisane do rejestru zabytkéw pod numerem
A1269/M.

4.1.1. Dane techniczne istniejgcego budynku ZSE:

. ilos¢ kondygnacji nadziemnych -4

. ilos¢ kondygnacji podziemnych -1

. uktad konstrukcji budynku mieszany

. rodzaj muréw —sciany murowane z cegty petne;j

. rodzaj stropow - mieszany drewniany i ceramiczny

. rodzaj schodow - ceramiczne i betonowe

. rodzaj dachu —stromy wielospadowy

. rodzaj pokrycia —dachowka ceramiczna, blacha gtadka

. instalacje- wod.,-kan., co, gaz, elektryczna, telefon, odgromowa,
. ogrzewania - centralne, gazowe

4.1.2. Opis ogolny stanu technicznego :

Dzisiejszy ksztatt obiektu jest wynikiem potgczenia dwoch pierwotnie odrebnych
budynkéw. Scalenie bryt na potrzeby funkcjonowania szkoty zostato dokonane za
pomocg wstawienia wtornych klatek schodowych w granicach obrysu budynkow. Klatki
schodowe przebite zostaty przez wszystkie kondygnacje budynku. Obudowa i ksztatt
budynku tworzy  wewnetrzne podworze dostepne z budynki i od strony ulicy
Kapucynskiej przejazdem bramowym. Przedmiotowy obiekt Zespotu Szkot
Energetycznych to budynek posiadajgcy cztery kondygnacje nadziemne, jest
podpiwniczony, murowany w nurcie krakowskiego historycyzmu, od strony frontowej
zwienczony attykg. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej z pokryciem
dachoéwkg ceramiczng. Elewacje od strony podwdrza obu budynkéw sg tynkowane w
kolorze szarym, pozbawione dekoracji. Jedynie na poziomie parteru nieznacznie
wypietrzona jest ptaszczyzna o skosnie scietej krawedzi i tworzy rodzaj cokotu. Gérg
wszystkie elewacje obiega niewydatny gzyms koronujgcy.

Stan techniczny wewnatrz budynku nie wzbudza zastrzezen. Stan zachowania elewac;ji
budynku od strony podwodrza nalezy okresli¢ jako zty /opinia zaczerpnieta z projektu



elewacji oficyny budynku/. Przyczyng tego stanu sg rdéznorodne czynniki, takie jak
niewlasciwy sposob eksploatacji, wieloletni brak napraw i konserwacji, dtugotrwate
dziatanie czynnikéw atmosferycznych iinne. W dolnych partiach budynku widoczny jest
w wielu miejscach rozlegty zielony nalot, spowodowany wystepowanie glonéw i mchow.

4.2. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO | OCENA TECHNICZNA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW OBIEKTU ZGODNIE Z § 206ust. :

Inwestor w celu poprawy standardu budynku Zespotu Szkét Elektrycznych projektuje do

wykonania przy wschodniej scianie gtdwnego budynku winde zewnetrzng ktora

obstugiwaC¢ bedzie wszystkie kondygnacje nadziemne budynku. Lokalizacja i

posadowienie dobrano w sposdb bezkolizyjny z infrastrukturg w terenie i istniejgcymi

fundamentami budynku.

Po przegladnieciu stanu technicznego budynku nalezy stwierdzi¢, ze planowana

inwestycja spetnia wymagania techniczne § 206ust.1 rozporzadzenia. Obecny stan

techniczny budynku jest dobry, jego uzytkowanie nie stwarza zagrozenia zdrowia i

zycia.

W zwigzku z projektowang budowg windy przy Scianie wschodniej budynku ZSE od

strony podwoérza:

- nie przewiduje sie prac zwigzanych z konstrukcjg budynku

- dane techniczno-uzytkowe pozostajg bez zmian

- wielkos¢ i rodzaj naprezen na grunt pozostaje bez zmian

- planowana winda stanowi element samonosny i nie bedzie negatywnie oddziatywac na

budynek, jego konstrukcje, funkcje uzytkowe, komunikacje wewnetrzng i zewnetrzng itd.

4.2.1. Ocena techniczna poszczegolnych elementow obiektu :

Fundamenty:

projektowana inwestycja nie obcigza istniejgcych fundamentéw

Sciany:

Zastosowane w projekcie rozwigzania konstrukcji windy nie obcigzajg Scian nosnych
budynku ogledziny $cian i nadprozy nie wykazujg destrukcji i zarysowan, ich stan jest
zadawalajgcy.

Projektowany zakres rob6t wymaga rozbiorki Scian ponizej parapetow okien na
wszystkich kondygnacjach. Wykonanie tych robo6t nie wptynie na pogorszenie stanu
technicznego konstrukcji, stany graniczne nosnosci i uzytkowania nie zostang
przekroczone.

Stropy:

Projektowane roboty budowlane przy wykonaniu otworéw wejsciowych do windy nie
majg zadnego wptywu na stan techniczny konstrukcji stropow.

Whioski:

Biorgc pod uwagg stan techniczny budynku stwierdza sie, ze mozliwe jest wykonanie
szybu windowego przy Scianie budynku ZSE zgodnie z przedstawiona dokumentacjg
projektows.

Kolizje:

Na podstawie zatgczonej do projektu mapy syt.-wys. w skali 1:500 oraz na etapie wizji
lokalnej nie stwierdzono kolizji projektowanej i9nwestycji z urzgdzeniami infrastruktury
technicznej. W zakresie rozbiorek $cian ponizej parapetow okien nalezy zwrdci¢ uwage
na mozliwos¢ istnienia nie znanych instalacji wewnetrznych oraz instalacji



podtynkowych w Scianach zewnetrznych. Nalezy zweryfikowaé wszystkie wymiary oraz
zatozenia konstrukcyjne na etapie rozbiérek

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej:

-urzgdzenie /winda/ nie stanowi drogi ewakuacyjnej budynku

-nie zmieniajg sie strefy pozarowe w budynku istniejgcym i wymagania stgd wynikajgce
-budynek pozostaje w dotychczasowej kategorii zagrozenia pozarowego ZL-ll

4.2.2. Instalacje:
W zakresie instalacji projektuje sie rozbudowe istniejgcych instalacji elektrycznych dla
zasilania windy i oswietlenia szybu.

4.3. OPIS ZAKRESU PRAC BUDOWLANYCH PRZY REALIZACJI INWESTYCJI:
Projektuje sie winde zewnetrzng dla budynku ZSE usytuowacC na terenie podwoérza
wewnetrznego przy wschodniej scianie budynku. Projektowana winda zewnetrzna
bedzie przylega¢ do sciany. Dostep do kabiny na kazdej kondygnacji budynku przez
wykonany i powiekszony otwér okienny, przez rozbiorke Sciany ponizej parapetu
okiennego z ktorego powstanie otwor drzwiowy do kabiny windy. Usytuowanie windy
nie jest kolidujgce w stosunku do istniejgcego zagospodarowania dziatki i infrastruktury
na dziatce. Dostep do kabiny windy dla osob z niepetnosprawnoscig bedzie z poziomu
terenu podworza poprzez otwor drzwiowy w szybie windowym od strony zewnetrznej.

4.3.1. Rozbiorki, zamurowania i prace przygotowawcze :

Zakres prac obejmuje wykonanie robét rozbiorkowych przy oknach istniejgcego budynku
i przebudowe otworéw okiennych na otwory wejsciowe do windy. W zakresie budowy
szybu windowego; roboty ziemne-wykopy, budowa podszybia w konstrukcji zelbetowej i
roboty montazowe konstrukcji stalowej wraz z obudowg szybu i zasilaniem
elektrycznym windy i oswietlenia szybu. Doktadne wymiary i poziom posadowienia
okresli¢ po wykonaniu wykopdw i odkrywek.

Parter, 1-sze pietro, 2-gie pietro i 3-cie pietro:

-zdemontowac okna

-rozebrac¢ sciane pod oknem do poziomu posadzki

-przygotowac otwor o wymiarach 120x225 cm

-obudowaé¢ wneke otworu ptytami gips kartonowymi na konstrukcji metalowej o
wymiarach otworu

-wykonac tynki na o$ciezach wykonanego otworu

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy wykona¢ szczegdtowg
inwentaryzacje architektoniczno-budowlang rozktadu powierzchni i przegréd w obrebie
windy.

Przed mocowaniem poszczegolnych elementdow konstrukcji stalowej windy do Sciany
budynku istniejgcego nalezy sku¢ miejscowo tynki - ostateczne wymiary
poszczegolnych elementdéw poziomych pobraé z natury.

Szyb windowy potgczony bedzie z budynkiem istniejgcym za pomocg dodatkowych
tgcznikow

4.3.2. Czynnosci technologiczne wykonania windy:
-wykonanie ptyty fundamentowej w poziomie posadowienia
-wykonanie scian fundamentowych zelbetowych podszybia i szybu do poziomu terenu



-wykonanie montazu stalowej konstrukcji szybu windowego
-wykonanie obudowy lekkiej przeszklonej szybu
-wykonanie montazu windy

4.3.3. Rozwiazania techniczne — konstrukcja szybu:

Projektuje sie winde o konstrukcji stalowej, przeszklong posadowiong na $cianach
fundamentowych podszybia, projektowanych do poziomu terenu. Sciany fundamentowe
posadowione na ptycie fundamentowej zelbetowej. Winda posiadaé bedzie 5
przystankow w tym jeden na poziomie terenu z dostepem od zewnatrz. Z Kkorytarza
kazdej kondygnacji budynku szkoty bedzie dostep do windy. Dach o konstrukcji
stalowej, jednospadowy przekryty ptyta poliweglanu Iub szklem bezpiecznym.
Powierzchnia zabudowy 2,70 m?. Powierzchnia uzytkowa kabiny 1,54 m?2.

eProjektowane prace budowlane zwigzanych z budowg windy:

-usytuowanie windy przy wschodniej $cianie gtdwnego budynki ZSE od strony w
podworza szkoty

-istniejgce otwory okienne na kazdej kondygnacji budynku przebudowane bedg na
otwory drzwiowe wejsciowe do windy.

Winda posadowiona na fundamencie ptytowym zelbetowym

Konstrukcji szybu stalowa, odkryta, przymocowana do Sciany zewnetrznej budynku,
$ciany boczne obudowane ptytami warstwowymi a $ciana frontowa przeszklona,
-zasilanie windy elektryczne z tablicy zalicznikowej w ramach mocy dysponowanej na
podstawie umowy z zaktadem energetycznym

Szyb projektuje sie w taki sposob, by obstugiwac¢ wszystkie kondygnacje uzytkowe
nadziemne budynku :

Strefa wejsciowa do windy dla oséb z niepetnosprawnoscig fizyczng na poziomie
terenu, oraz wejscia do windy na poziomie parteru, 1-go, 2-go i 3-go pietra. Lacznie
planuje sie 5 przystankéw. Kabina windy powinna mie¢ dwustronne drzwi dla
mozliwosci wejscia z poziomu terenu. Wysokos¢ poszczegdlnych kondygnacji jest
zmienna. Obudowa dzwigu to niezalezny szyb o konstrukcji stalowej, samono$ny
mocowany do sciany budynku. Ruszt stalowy pionowy stanowi konstrukcje nosng pod
fasade aluminiowo-szklang. Sposéb wykonania powinien spetnia¢ wymagania UDT.
Sciany szybu powinny byé gtadkie, nie pylace i pomalowane. Szyb nalezy zabezpieczy¢
przeciwpozarowo.

4.3.4 Wentylacja szybu windowego:

-wentylacja szybu windowego bezposrednio przez otwér w nadszybiu o powierzchni
min1% przekroju szybu.

-otwor zabezpieczony kratkg wentylacyjng

4.4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE WINDY ZEWNETRZNEJ :

e Projektuje sie konstrukcje szybu jako kratownice przestrzenng z profili zamknietych
stalowych o przekroju # 120x120x5 co zapewni odpowiednig sztywnosc¢ i wytrzymatosé.
Podszybie projektuje sie jako zelbetowe Sciany o grubosci 25 cm posadowione na ptycie
fundamentowej, zelbetowej. Podszybie gtebokosci 1,20 m na ptycie fundamentowej
grubosci 30 cm posadowionej w poziomie -1,50 m ppt tj. najnizej usytuowanego
przystanku windy. Sciany fundamentowe wyniesione ponad teren 10 cm. Beton
konstrukcyjny C20/25, wodoszczelny W-8, stal zbrojeniowa klasy A-lII.



e Wypetnienie przestrzeni i boczng obudowe szybu miedzy ksztattownikami stanowig
ptyty warstwowe w uktadzie poziomym, a sciana od strony frontowej przeszklona, szkto
bezpieczne klejone warstwowo grubosci min. 4+4+0,76 mm, spetniajg wymagania dla
klasy 2PA na konstrukcji aluminiowe;.

e Wejscia do szybu bedg zamkniete drzwiami przystankowymi ktérych wysokos¢ wynosi
w Swietle 2100 mm. Konstrukcja wykonana z ksztattownikéw aluminiowych wraz z
akcesoriami systemu.

e Konstrukcja szybu spetnia wymagania dla szybu obudowanego dla platformy =z
napedem mechanicznym dla os6b z ograniczona zdolnoscig poruszania sie.

e Kotwienie szybu do podtoza i Scian bocznych zewnetrznych budynku przy
zastosowaniu $rub - kotew rozpreznych lub klejonych, ich ilosS¢ zostanie okreslona w
projekcie wykonawczym konstrukciji.

e Oswietlenie platformy za pomocg panela oswietleniowego bezposrednio nad
platforma.

e Podszybie - ptyta fundamentowa powinna posiadaé¢ podszybie o gtebokosci 1,20 m
ponizej najnizej potozonego przystanku. Wymiary podszybia to wewnetrzne wymiary
szybu windowego.

e Powtoki malarskie: Malowania elementow nalezy wykona¢ po wykonaniu montazu.
Malowanie nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5° i wilgotnosci wzgledne;j
nizszej niz 85%.po odpowiednim oczyszczeniu powierzchni

4.5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO WINDY:
Projektuje sie zasilanie windy z istniejgcego ztgcza kablowego do rozdzielnicy windy
kablem podtynkowo. Instalacje elektryczng projektuje sie dla celéw zasilania zespotu
napedowego oraz zasilania instalacji oswietlenia kabiny i szybu windowego.
Zaprojektowane fundamenty nalezy przytaczy¢ do wykonanego uprzednio uziomu. W
dolnej siatce fundamentu utozyé bednarke do celdw uziomu. Szyb windowy nalezy
wyposazy¢ w instalacje odgromowg. Dla celéw utrzymania tgcznosci ze stuzbami
ratunkowymi nalezy wykonac instalacje telefoniczng. Projektuje sie do wykonania
oswietlenie ewakuacyjne przed kazdym wejsciem do windy, wyposazone w modut
podtrzymujgcy zasilanie awaryjne.

4.6. INFORMACJA BIOZ:

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp, a szczegdlnie
zawartymi w rozporzgdzeniu w zakresie bhp przy wykonaniu robot budowlanych.

1. Zakres robot:

Przedmiotem robdét jest budowa windy zewnetrznej przy budynku od strony podwoérza
Zespotu Szkot Energetycznych w Krakowie, przy ul. Loretanskiej 16.

2. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robaot:

roboty na wysokosci przy wykonywaniu ktorych wystepuje ryzyko upadku z duzej
wysokosci, oraz zagrozenie otoczenia przez spadajgce przedmioty i elementy rozbiorki.
3.Sposoéb prowadzenia instruktazu:

wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlany jest obowigzany
do opracowania, niezaleznie od planu bezpieczenstwa instrukcje bezpiecznego
wykonywania robot i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez
nich robot. Do wykonywania rob6t mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy posiadajgce
odpowiednie kwalifikacji do danego rodzaju roboét i aktualne badania o dopuszczeniu do



pracy na odpowiednim stanowisku. Kierownictwo budowy musi mie¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z projektem i
technologig robét. Kierownik budowy wpisem do dziennika potwierdza przeprowadzony
instruktaz w zakresie BHP z pracownikami zatrudnionymi przy budowie a w
szczegolnosci przy robotach niebezpiecznych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom w strefach
szczegoblnego zagrozenia:

a. Bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP na stanowisku pracy

b. Koniecznosc stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej

c. Odpowiednie do wykonywanej pracy kwalifikacje pracownikdw i nadzoru na
budowie,

d. Zgodne z przepisami sktadowanie oraz przemieszczanie materiatow i wyrobow
budowlanych oraz preparatow niebezpiecznych na budowie

e. Odpowiednie instrukcje iinformacje na tablicach informacyjnych umieszczonych w
widocznym miejscu  zawierajgce dane dotyczgce: wystepowania zagrozenia, oraz
sposobu postepowania przy zgtoszeniu zagrozenia: telefony alarmowe pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, pogotowia gazowego, wodociggowego, energetycznego,
itp.

f. Instrukcje obstugi sprzetu i maszyn umieszczone w widocznym miejscu.

g. Ogrodzenie placu budowy



